ECKA 70/40/38L A I

BETRIEB DIREKT AM SCHORNSTEIN ANGESCHLOSSEN Gusskuppel Stahlwarmetauscher

Gepriift nach EN 13229 EN 13229
Nennwéarmeleistung 8 kW 11 kW
Wirkungsgrad >80 % >80 %
Brennstoffdurchsatz 2,5 kg/h 3,4 kg/h
Abgasmassenstrom 8 g/s 109/s

Mittlere Abgastemperatur
am Stutzen 245 °C 269 °C

Warmeverteilung

Kamineinsatz 62-74 % 62-74 %
Sichtscheibe (einfache / doppelte Verglasung) 38/26 % 38/26 %
Notwendiger Férderdruck 12 Pa 12 Pa
Verbrennungsluftbedarf 30 m¥h 40 m%h
Mindestgitterquerschnitt fir Zuluft 700 cm? 950 cm?
Mindestgitterquerschnitt fir Umluft 850 cm? 1150 cm?
Warmedammung " (Stérke bei Ausfiihrung mit Luftgitter)

Decke / Riickwand / Seitenwénde / Boden 80/60/40/0mm 120/80/60/0 mm
BETRIEB MIT ZUSAZTLICHER SPEICHERMASSE Gusskuppel Gussadapter
Brennstoff-Flllmenge 6 kg 6 kg
Feuerungsleistung 22 kW 22 kW
Abgasmassenstrom 20 g/s 20 g/s
Mittlere Abgastemperatur

am Stutzen 2 385 °C 400 °C
nach 3,4 Ifm keramisches Zugsystem KMS 300 @ 180 °C -
nach dem HOXTER Aufsatzspeicher Set - 235°C
Warmeverteilung

Kamineinsatz 37 % 33 %
Sichtscheibe (einfache / doppelte Verglasung) 38/26 % 38/26 %
zusatzliche Speichermasse 25-37 % 29-41 %
Notwendiger Férderdruck 12 Pa 12 Pa
Verbrennungsluftbedarf 60 m%h 60 m®h
Mindest- warmeabgebende Oberflache 4 ca. 4,5 m? ca. 4,5 m?

Warmedammung " (Stérke bei Ausfiihrung ohne Luftgitter)
Decke / Riickwand / Seitenwénde / Boden 200/120/100/20 mm | 200/120/100/20 mm

ALLGEMEINE TECHNISCHE INFORMATIONEN

‘ Verbrennungsluftstutzen ‘ @150 mm ‘
‘ Gesamtgewicht / Feuerungsauskleidung ‘ ca.213/70 ‘
‘ Verwendung bei geschlossener Bauweise nach Fachregel ‘ geeignet ‘
- Erfiilit Werte | BImSchV (Stufe2), 15a BVG |
‘ Abstand Heizkammer zur Heizkammerwand / zum Aufstellboden ‘ 80/40 mm ‘

1) Laut AGI-Q 132
2) Fir eine Schamotte- Heizgaszugberechnung sind die Hoxter Produkte im &sterreichischen Kachelofenberechnungsprogramm angelegt.
3) Daten entsprechen einer Musterberechnung! Fiir eine KMS- Anlagenberechnung sind die Geréate im Ortner Berechnungprogramm angelegt.

4)  Durchschnittswert bezogen auf die Speicherdauer. Von den Materialeigenschaften sowie der Baustarke abhéngig. Mittlere spezifische Warmeabgabe = ca. 500 W/m?
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Technische Daten
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ANBAURAHMEN 6-SEITIG, 80 mm + FUSSE
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